
1 

Praktische Übungen 

ü Übung 2 

- Vorstellung Aufgabe 

- Selbständige Bearbeitung 

- Präsentation Lösung 

Ermessensleitende Kriterien bei der Bearbeitung 

altlastbedingter Grundwassergefahren und -schäden 



2 Übung 2 ï Sachverhalt 

Es handelt sich um ein Grundstück, auf dem durch einen früheren metallverarbeitenden Betrieb 

eine LCKW-Verunreinigung des Grundwassers verursacht wurde. Der Schaden wurde seit 1993 

über 3 Sanierungsbrunnen hydraulisch saniert bzw. gesichert. Die Eigentümerin des Grundstücks 

hat bei der zuständigen Behörde 2010 einen Antrag auf Einstellung der hydraulischen Sicherung 

aus Verhältnismäßigkeitsgründen eingereicht. Die Behörde stimmte einer zunächst auf zwei Jahre 

befristeten Einstellung der hydraulischen Sicherung zu. Die endgültige Entscheidung will die 

Behörde vom Ergebnis des Monitorings nach Wiedereinstellung natürlicher Strömungsverhältnisse 

abhängig machen.     
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3 Übung 2 ï Grundwassergleichenplan (1) 
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4 Übung 2 ï Grundwassergleichenplan (2) 

Situation 2012 

 nach Einstellung der hydr. Sicherung 
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Die Messstellen 

entlang der Bahn-

linie liegen zwar 

außerhalb der 

Grundstücksgrenze, 

stellen aber die am 

nächsten gelegene 

Möglichkeit dar, die 

Kontrollebene KE-II 

einzurichten.   


