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Schnitt A - A durchgängige Pegel - Messstrecke

A

Lageplan durchgängige Pegel - Messstrecke
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Rechteckpflaster 10/20/10
25 cm Beton

Drahtgitterbehälter 5 mm Drahtdicke V2A
gefüllt mit Schotter 20/45
Grobkies Ø 20 - 30 mm
Schotter 0/120
Beton C 35/45
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Gemäß DIN EN 206-1 / DIN 1045-5

Beton: C 35/45
Expositionsklasse: XC 2, XD 2, XF 3, XM 3

Baustoffe:

Aufgestellt:Der Antragsteller:

Bauteil:

Bauvorhaben:

Bauherr: Maßstäbe:

Blatt-Nr.:

Blattgröße:

Ausfertigung: Anlage:

Bearbeiter:

Gezeichnet:

Geändert:

Ingenieurbüro Metzing - Wilhelmshöher Str. 33 - 38723 Seesen/Harz

Tel. 05381 / 9393 - 3 E-Mail: info @ ingenieurbuero-metzing.de

Fax. 05381 / 9393 - 99 Net: www.ingenieurbuero-metzing.de

Nr. Art der Änderung ZeichenDatum

Ausbauverband Nette
Am Thie 1

Neubau eines Hochwasserrückhaltebeckens östlich
von Bornhausen

31188 Holle

1 : 50

04 012 - 06/6

2.6.6

82 x 30

Lageplan und Schnitt A - A
durchgängige Pegel - Messstrecke
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Holle, den 05.11.2013 Seesen, den 05.11.2013


